
Technische Spezifikation
Design Tile Collection

BESCHREIBUNG
Dicke EN ISO 24346 [EN 428] 7.8mm
Verschleiß EN ISO 2434 [EN 429] 0.7mm + Polyurethan
Gewicht EN ISO 23997 [EN430] 12.5kg/m2

Plattendimensionen EN ISO 24342 [EN 427] 457mm x 457mm

KLASSIFIZIERUNG
Norm / Produktspezifizierung - EN ISO 10582 [EN 6491]
Europäische Klassifizierung EN ISO 10874 [EN 685] 34/43
Brandklasse EN 13 501-1 Bfl-s1
Elektrostatische Aufladung EN 1815 <2 kV
Rutschhemmung DIN 51130 R9/R11

LEISTUNG
Verschleißfestigkeit EN 660.2 <3mm3

Verschleißgruppe NF 189 Gruppe T
Dimensionsstabilität EN ISO 23999-1 [EN 434] <0.20 Kein Curling
Resteindruck EN ISO 24343-1 [EN 433] <0.05
Stuhlrollentest (Typ W) ISO 4918 [EN 425] Keine Änderung
Shore Härte EN ISO 868 >92 HA 
Wärmeleitfähigkeit EN ISO 10456 [EN12524] 0.25 w/(m.K)
Farbechtheit EN 20 105 - B02 >6 Grad
Oberflächenbehandlung - PUR+
Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 [EN 423] OK

UMWELTAKKREDITIERUNGEN
TVOC nach 28 Tagen ISO 16000-6 <100 μg/m3

Zertifizierung - Floorscore®

TECHNISCHE ZERTIFIZIERUNGEN

Recycelbar
BRE-Green Guide Bewertungen A+

EN 14041:2004
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